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Der neue BSMWD36xxx 
Zähler  aus dem Hause BAUER 
ist ein systemfähiger Vierqua-
drantenzähler welcher anhand 
seines modularen Aufbaus 
sich stets an Ihre Bedürfnis-
se anpasst und zu jeder Zeit 
erweiterbar ist. Bereits in der 
Basisversion ist der Smart Me-
ter Zähler mit MID-Zulassung 
(oder innerstaatlicher Zulas-
sung) mehr als nur ein Zähler 
mit Grundfunktionen welcher 
zur Messung der Wirkenergie 
(kWh) mit 2 Tarifen Verwen-
�F�W�P�I���‚�P�F�G�V�����)�T�W�P�F�U�À�V�\�N�K�E�J��
sind diese Zähler mit einer 
bidirektionalen Schnittstelle 
ausgestattet und verfügen 
�Ø�D�G�T���G�K�P���I�T�Q�»�G�U���)�T�C�‚�M�F�K�U�R�N�C�[����
Alle wichtigen Informationen 
(aktuelle Leistung (kW), usw.) 
werden in leicht verständlicher 
Form und im Klartext darge-
stellt. Betrieben werden kann 
der Zähler ein-, zwei- und 
dreiphasig. Typische Anwender 
sind Energieversorger, Kunden 
mit Selbsteinspeisung und 
Rückspeisung ins öffentliche 
Netz, Kleingewerbe, Industrie-
betriebe und Wohnanlagen.

Anzeige �.�%�&���)�T�C�‚�M�F�K�U�R�N�C�[���
���������Z���������2�K�Z�G�N��

Zählerstandanzeige 000000.00 ... 999999.99 kWh 
999999.99 ... 000000.00 kWh

Anzeige Grundversion Wirkenergie (kWh)

aktuelle Leistung (kW)

Drehfeld

�2�J�C�U�G�P�C�W�U�H�C�N�N�G�T�M�G�P�P�W�P�I

aktueller Tarif

�2�T�Ø�H�U�W�O�O�G���<�À�J�N�Y�G�T�M�U�V�C�P�F

Anzeige (optional) �$�N�K�P�F�G�P�G�T�I�K�G���
�M�X�C�T�����5�W�O�O�G�������R�T�Q���2�J�C�U�G

�$�N�K�P�F�N�G�K�U�V�W�P�I���
�M�X�C�T�����5�W�O�O�G�������R�T�Q���2�J�C�U�G

�5�E�J�G�K�P�N�G�K�U�V�W�P�I���5�W�O�O�G�������R�T�Q���2�J�C�U�G

�C�P�N�K�G�I�G�P�F�G���5�R�C�P�P�W�P�I���
�8�����R�T�Q���2�J�C�U�G

�5�V�T�Q�O���
�#�����5�W�O�O�G�������R�T�Q���2�J�C�U�G

�.�G�K�U�V�W�P�I���R�T�Q���2�J�C�U�G

Datum

Zeit

Formfaktor cos ���R�T�Q���2�J�C�U�G

Netzfrequenz (Hz)

Anzahl der Spannungsausfälle

�$�G�\�W�I�������.�K�G�H�G�T�W�P�I���D�K�U���\�W�������6�C�T�K�H�G

Messgenauigkeit Klasse A ; B

Impulsausgang S0 ���������+�O�R���������M�9�J�� 
weitere Werte parametrierbar

Temperaturbereich -25 bis +55 °C

EMV Eigenschaften Klasse E2

Schutzklasse 2

Manipulationssicherheit Öffnen des Klemmdeckels wird  
vom Zähler erkannt und protokolliert

magnetische Manipulationsversuche  
werden festgehalten  
(bei optionaler Sperrfunktion)

Abschaltvorrichtung (optional) fernsteuerbare Ein- / Auschaltung

Datenkommunikation  
(optional)

Infrarot

�)�2�4�5���/�Q�F�W�N

GSM-Modul

Zusatzmodule (optional) Fernanzeige

�2�T�G�R�C�[�O�G�P�V�H�W�P�M�V�K�Q�P���O�K�V���-�T�G�F�K�V

Anzeige des letzten Stunden -, Tages -, 
Wochen -, Monats - und Jahresverbrauchs

Steuerung von Verbrauchern

M-Bus Modul zur Verwaltung von bis zu 
�����'�P�G�T�I�K�G�I�G�T�À�V�G�P

�¸�D�G�T�V�T�C�I�W�P�I�U�O�Q�F�W�N�G���H�Ø�T���)�2�4�5�����.�#�0�����'�+�$����
�2�9�.�����+�P�V�G�T�P�G�V

MUC

Zulassung MID, innerstaatlich

Betriebsspannung Un �����Z�����������������������8���
�F�T�G�K�R�J�C�U�K�I�G�T���$�G�V�T�K�G�D�� 
230 V (einphasiger Betrieb)

Spannungsbereich ���������D�K�U�����������8

Nennfrequenz fn 50 Hz

Maximalstrom Imax �������#���D�\�Y�������������#

Minimalstrom Imin 250 mA

Betriebsanlaufstrom Ist �������O�#

Referenzstrom Iref 5 A

Eigenverbrauch �������������9

Anschlussart direkt

Gehäuse �-�W�P�U�V�U�V�Q�H�H���+�2������

Abmessungen �)�G�J�À�W�U�G�������������Z�����������Z���������O�O

Gewicht �E�C���������������I�T

Befestigung �����2�W�P�M�V���9�C�P�F�O�Q�P�V�C�I�G

Betriebstypen �����2�J�C�U�G�P�������.�G�K�V�G�T

�����2�J�C�U�G�P�������.�G�K�V�G�T

�����2�J�C�U�G�������.�G�K�V�G�T

Ausführungen Rücklaufsperre

Bezug-Lieferung (optional)

�#�N�Y�C�[�U���2�Q�U�K�V�K�X���<�À�J�N�W�P�I���
�Q�R�V�K�Q�P�C�N��

Technische Daten

Technische Daten

Sicherheit

Kontrollanzeigen für Drehfeld, 
�H�G�J�N�G�P�F�G���2�J�C�U�G�P���W�P�F���'�P�G�T�I�K�G-
richtung ermöglichen bereits 
beim Einbau eine sichere 
Installation. Eine Manipula-
tionsüberwachung gegen 
Fremdeinwirkung, welche mit 
�G�K�P�G�T���2�T�Q�V�Q�M�Q�N�N�K�G�T�W�P�I���W�P�F�������Q�F�G�T��
Abschaltung erfolgen kann, 
gehören selbstverständlich zum 
Lieferumfang.

Modularer Aufbau

Die BSM-Baureihe ist so konzi-
piert, dass Sie zu jeder Zeit Ihr 
Gerät erweitern können und 
das ganz ohne große Mühe. 
So können Sie beispielsweise 
den Smart-Meter-Zähler BSM 
von BAUER, egal wann für 
ihre Kunden, mit einer Kassier-
funktion erweitern. Dies kann 
sowohl eine ganz einfache Ab-
schaltvorrichtung als auch ein 
�X�Q�N�N�K�P�V�G�I�T�K�G�T�V�G�U���2�T�G�R�C�[�O�G�P�V��
Zählersystem sein, in welcher 
BAUER Electronic seit über 
20 Jahren mit seiner ganzen 
Erfahrung zu den Marktführern 
gehört.
Oder Sie wollen Ihren Kunden 
eine weitere Kundenanzeige 
anbieten, welche eine we-
sentliche Komponente des 
Smart-Metering-Konzeptes 
ist. All dies ist mit dem modu-
laren Aufbau der BSM-Reihe 
realisierbar.
Im Bereich der benötigten 
Kommunikation sind alle 
gängigen Systeme mit dem 
BSM-Zähler kompatibel und 
optional aufrüstbar. Dabei 
spielt es keine Rolle ob die 
Datenübertragung mittels 
�)�2�4�5�����/���$�W�U�����+�P�V�G�T�P�G�V�����2�Q�Y�G�T-
line usw. erfolgt.

Entdecken Sie mehr...

Alle wichtigen Informationen auf 
einen Blick.


